
  

VÍZADAGOLÓ 

 
MODELL:    EMP-VT-11 BS 

 EMP-VT-11 GY 

 EMP-VT-11 W 

 

 



RÉSZEK MEGNEVEZÉSE  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Kérjük, ellenőrizze a következőket, mielőtt a gépet megjavítaná. 

 
Ez a gép 3 vagy 5 gallonos ballonokhoz alkalmas. Ne használjon egészségtelen 

kemény vizet. 

A készüléknek 10 °C - 38 °C hőmérsékleten kell működnie, relatív páratartalma 

nem haladhatja meg a 90% -ot. 

Jégtömb: kérjük, először távolítsa el a jégtömböt! 

Ha ez a gép 0 ° C alatti hőmérsékleten működött, vagy a termosztát nem 

működött, a víz jéggé válik a hidegvíz-tartályban, az elzárja a csövet. 

 
 

 
1. Ez a modell alkalmas tea és kávé készítéséhez, valamint a hideg italok 

készítéséhez. Otthoni és nyilvános használatra is alkalmas. 

2. A különleges hőszigetelési technológia felhasználásával ez a gép 

minimalizálja a meleg és hideg víz közötti hőcserét.
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  Tudnivalók: 

    FUNKCIÓK BEMUTATÁSA: 

    HIBAELHÁRÍTÁS: 

TECH. INFÓ: 

 

Szám Név Szám Név 
1  Ballontartó 8 Elülső borítás 

2  Felső borítás 9 Hűtő kapcsoló 

3  Jelzőfény 10 Fűtés kapcsoló 

4  Hidegvíz csap 11 Tápkábel 

5  Normál vízcsap 12 Leeresztő 

6  Forró vízcsap 13 Kondenzátor 

7  Vízgyűjtő   

 

MODELL ELLÁTÁS 

  WATT  ÁRAMKAPCSOLAT 

FELADAT 

N.W./G.
W. 

  (kg) 

    CSOMAG 
 (HxSZxM)mm MELEG HIDEG  MELEG HIDEG 

 

EMP-VT-11 BS 
EMP-VT-11 GY 
EMP-VT-11 W 

 

220-
240V- 
50/60Hz 

420W 100W 5.0L/h 
T90”C 

2.OL/h 
T10”C 

Kompresszor 
hűtése 

12/14 365x355x998 

 

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS 

Nincs meleg 
vagy hideg 
víz 

1. Túlzott forró vagy hideg víz 

fogyasztása rövid idő alatt 

2. Nincs áramellátás 

1. Várjon egy percet, majd forró 

vagy hideg víz áll 

rendelkezésre. 

2. Csatlakoztassa a dugót a 

konnektorhoz, kapcsolja be a 

fűtési vagy hűtési kapcsolót. 

Nem folyik víz a 

csapokból 

1. Üres a ballon 
2. A palacktartó bemenete a 

palacktömítéssel el van 

zárva. 

 
1. Cserélje le egy másik üvegre. 
2. Tisztítsa ki a ballontartót. 

Szivárgás a 
ballontartónál 

Repedt ballon Cserélje le a ballont. 

Zajos működés Nem megfelelő telepítés 
Helyezze a gépet lágy és 

szilárd felületre. 

 



 

 

1. Távolítsa el a ballon védőburkolatát. 

2. Helyezze függőlegesen a ballont a ballontartóba a gép 
tetején. Ne csatlakoztassa a tápkábelt, és ne kapcsolja 
be a piros kapcsolót 3 percig, amíg nem töltődött fel a 
rendszer. 

3. Helyezze be a kábelt a konnektorba, majd kapcsolja 
be a hálózati kapcsolót. A jelzőfény ennek megfelelően 
felgyullad, miután a gép működik. Automatikusan 
elindul, amikor a víz eléri a névleges hőmérsékletet. 

4. Ha a ballon üres, akkor két kézzel húzza ki 
függőlegesen a ballont, majd cserélje ki egy újra. 

5. Ha forró vizet akar inni, nyomja meg a “fűtés” 
kapcsolót. Ha hideg vizet akar inni, nyomja meg a 
“hűtés” kapcsolót. 

8.  Ezt a modellt (kompresszorral) soha ne fordítsa  

fejjel lefelé, és ne döntse 45 ° -nál többet.  

9.   Mivel a gyártó az adagoló termosztátját beállította, 
kérjük, ne módosítsa azt. 

10. Ezt a gépet csak három perccel később szabad 
bekapcsolni, amikor a hűtőkapcsolót (kék gombot) 
kikapcsolják. 

11. A tápkábelt vagy más alkatrészt szakembernek kell 
kicserélnie, ha sérült. 

12. Fenntartjuk a használati utasítás értelmezésének 
jogát.

 

 

1. Tartsa a készüléket száraz és hűvös helyen, 

elkerülve a közvetlen napsugárzást. A gép hátsó 
része legalább 20 cm-re legyen a faltól. Soha ne 
helyezzen éghető anyagot a készülék mellé. 

2. A gép károsodásának elkerülése érdekében ne 
dugja be a tápkábelt vagy kapcsolja be a 
fűtőkapcsolót (piros), miközben víz folyik a forró víz 
csapjából. 

3. Ha hosszú ideig nincs szükség forró (vagy hideg) 
vízre, kapcsolja ki a kapcsolót az 
energiatakarékosság érdekében. 

4. A földelővezetéket megfelelően földelni kell  
használat előtt, melyet a megfelelő szakembernek kell 
elvégezni. 

5. Ha nem használja a gépet hosszú ideig, kapcsolja 
ki a kapcsolót, húzza ki a dugaszt az aljzatból, és 
ürítse le a fennmaradó vizet a leeresztőnyíláson. 

6. Soha ne használjon szerves folyadékot a gép 
tisztításához. 

7. A BE be- és kikapcsolásához használja a BE / KI 
kapcsolót. Tilos a gépet be- és kikapcsolni a tápkábel 
csatlakoztatása vagy kihúzása révén. A tűz elkerülése 
érdekében soha ne hosszabbítsa meg a tápkábel 
hosszát. 
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A baleset elkerülése érdekében a következő utasítások elvégzése 
előtt kapcsolja ki az áramellátást. 

1. A gépet a gyárból való kiszállítás előtt fertőtlenítették. A készülék 
használata elõtt tisztítsa meg a készüléket a melegvíz- és a 
hidegvíz-csap megnyomásával, engedjen kb. 1 liter víz kifolyni. 
 
2. A gépet fertőtlenítse a gyógyszertárból vagy a piacról 
beszerezhető fertőtlenítőszerrel, a fertőtlenítőszer használati 
utasításának megfelelően, majd tiszta vízzel öblítse át. 
 
3. A ballontartót, a víztartályt és a fűtőelemet szakemberek által 
körülbelül évente tisztítsa meg. Ez megőrzi a gép jó állapotát és 
meghosszabbítja élettartamát. Soha ne szerelje szét a gépet, hogy 
elkerülje a gép károsodását. 
 
4. Leeresztési útmutató: nyissa ki a csapokat, és vegye le a 
gumidugót a hátsó oldalon lévő vízkivezető nyílásból. 
 
5. Használjon semleges és súrlódásmentes ruhát a gép felületének 
mosásához. 
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MŰKÖDÉSI ÚTMUTATÓ 

VIGYÁZAT 

TISZTÍTÁS 


