
RÉSZEK MEGNEVEZÉSE:  
 
 
 
 
 

 
   8. Hűtés szabályozó 

 
1. Ballontartó 

9. Hideg kapcsoló (zöld) 
 

10. Forró kapcsoló (piros)  
2. Fűtés lámpa (piros)  

11. Időzítő (fertőtlenítéshez)  
3. Hűtés lámpa (zöld)  

12. Hűtőradiátor  
4. Forró csap (piros)  

13. Tápkábel  

5. Hideg csap (kék) 

(A kép tájékoztató jelleggel szolgál) 14. Leeresztő dugó 
6. Csepegtető tálca  

 7. Fertőtlenítőszekrény, tárolószekrény vagy 

 

Garancia, jótállás: 
 

hűtőszekrény (egyes modellek esetén) 

   

1. A jótállás csak az anyag- vagy a gyártási hibákra vonatkozik.  
2. A garanciális javításokat csak egy felhatalmazott szerviz végezheti. A jótállás igénylésekor be kell 

nyújtani az eredeti vásárlási okmányt (a vásárlás dátumával). 

3. A jótállás nem vonatkozik: 

• Normális kopásra és elhasználására, nem jóváhagyott kiegészítők használata 

• Helytelen használat pl. a készülék túlterhelése, mechanikai sérülésre 

•   Tisztítási elhanyagolásából adódó vízkő lerakódásra.  
• A felhasználói kézikönyv figyelmen kívül hagyása által okozott károk, pl. nem megfelelő 

hálózati csatlakozás vagy a telepítési utasítások be nem tartása. 

Jellemzők: 
  

1. Hideg és meleg hőmérsékletű víz lehet előállítására, alkalmas, pl. kávé, tea, vagy instant ételek, 

hideg italok készítéséhez. 

2. Két, három vagy öt gallonos ballonos tiszta víz vagy R0-tisztított víz használható 

vízforrásként. 

3. Kompresszoros hűtési technikának és a pontos hőmérsékletszabályozó rendszernek 

köszönhetően, gyors és magas hatékonyságú hűtés lehetséges. 

    
VIGYÁZAT: A hőkapcsoló véletlenszerű visszaállítása miatti veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket 

nem szabad külső kapcsolóberendezéssel, például időzítővel ellátni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, 

amelyet a segédprogram rendszeresen be- és kikapcsol.  
 A TERMÉK HELYES MEGSEMMISÍTÉSE  

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási  

hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanításából  

eredő lehetséges környezeti vagy emberi egészségkárosodások megelőzése érdekében  

felelősségteljesen kell feldolgozni, hogy elősegítsék az erőforrások fenntartható újra  

felhasználását.  

 
 
 
 

MŰKÖDÉSI ÚTMUTATÓ 
Emperors típusú vízadagolókhoz  

 

                     
  

 
 

„EMPERORS” elnevezésű ballonos és hálózati  
vízadagoló-termékcsalád tagjai: 

 
 
 

EMP-1131, EMP-1643, EMP-1844, EMP-20, EMP-407, EMP-52a, 

EMP-58, EMP-62a, EMP-66, EMP-67, EMP-V208, EMP-V208X,  

EMP-V305, EMP-V315, EMP-V32, EMP-V80, EMP-VT-11,  

EMP-VT-15, EMP-VT-20, EMP-VT-85, EMP-VT-87, EMP-VT-96, 

EMP-VT-97, EMP-VT-98 
 
 

Az Emperors vízadagolók hideg meleg és szoba hőmérsékletű (típustól függően) víz 
előállítására készültek. Alkalmasak pl. tea és kávé valamint a hideg italok készítéséhez 

otthoni és közüzemű használatban. 
 

 

 

NAGYON FONTOS 
 

HASZNÁLAT ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN

Fontos megjegyzések: Gondosan ellenőriztük a fenti információkat, bármilyen nyomtatási hibát vagy tartalmi 
félreértés esetén, a gyártó fenntartja a végső értelmezés jogát. Felhívjuk figyelmét, hogy a technológiai fejlesztések  
előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. 

 

Importőr: Játékbarlang 2004 Kft. 



     
Beüzemelés: 
  

1. Tépje le a ballonkupakon található címkét.  
2. Helyezze a ballontüskére a ballont, és hagyja, hogy a víz feltöltse a berendezést. A 

ballon felhelyezésétől számított 3 percen belül NE dugja be a hálózati csatlakozót! 

3. Alsó, rejtett ballonos gép esetén nyissa ki a vízadagoló ajtaját, a ballonról távolítsa 

el a kupakot, majd a szívócsonkot helyezze a ballonba amíg a cső le nem ér a ballon 

aljára, helyezze be a ballon a vízadagolóba, csuklya be az ajtót. 

4. Ha a gép feltöltődött vízzel, dugja be a hálózati csatlakozót egy földelt konnektorba, 

majd kapcsolja be a kapcsolókat a gép indításához, a vízadagoló elején lévő indikátor 

fények működésbe lépnek. 

5.  Alsó, rejtett ballonos gép esetén csatlakoztassa a tápcsatlakozót egy földeléssel 

rendelkező dugaljhoz ekkor a szivattyú elkezdi feltölteni a vizet a ballonból a hideg és 

meleg víz tartályába. Ez akár 5-6 percet is igénybe vehet első alkalommal. Ha a szivattyú 

feltöltötte a tartályokat, kapcsolja be a gép hátulján lévő hűtés és fűtés kapcsolókat.   
  
FIGYELEM: 
 

1. Veszély. Ne húzza szorosra a tápkábelt. NE dugja be/húzza ki a dugót a gép elindításához 

vagy leállításához. Ne cserélje ki a tápkábelt. 

2. VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a berendezést 

földeléssel és elektromos szivárgás elleni védelemmel kell ellátni. 

3. A váratlan áramütés elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket vízzel. Tisztítsa meg 

puha anyagú kendővel. 

4. A vezeték túlmelegedésének elkerülése érdekében használja a megfelelő kábelt és aljzatot.  
5. A gyermekek számára tilos a forró (piros) vízcsapot nyomni vagy húzni.  
6. Tartsa a gépet száraz, tiszta és árnyékolt helyen.  
7. Ne mozgassa durván. Ne döntse 45 °-nál tovább.  
8. Ha a tápkábel sérült, akkor a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a 

szervizképviseletnek vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélni. 

9. A termék csak háztartási célokat szolgál.  
10. Ezt a készüléket nem szabad csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel 

rendelkező, vagy tapasztalat és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a 

gyermekeket) számára használni, kivéve, ha felügyelettel vagy utasításokkal látják el őket.  
11. A gyermekeket felügyelni kell saját biztonságuk érdekében, hogy ne játsszanak a 

készülékkel. 
  
Elhelyezés:  
 

1. Az egységet egyenletes felületen kell elhelyezni.  
2. Helyezze az adagolót hűvös árnyékos helyre, ne tegye ki közvetlen 

napsütésnek.  
3. A vízadagoló minden oldala min. 15-20 cm távolságra legyen a 

faltól, vagy bármilyen berendezési tárgytól.   
4. A vízgépet lehetőleg szoba-hőmérsékleti körülmények között tartsa,  

kb. 10°C - 38°C fok között üzemel. Ne hagyja olyan helyen üzemelni az  

adagolót, ahol fennáll a fagyás lehetősége! 

5. A berendezésben kompresszor van, ezért álló helyzethez képest 

soha ne döntse meg jobban 45°-nál a vízadagolót. 

6. FIGYELMEZTETÉS - A szellőzőnyílást, kompresszor rácsot a 

készülék házában, vagy a beépített szerkezetben tartsa szabadon. 
 
 

 

Nemzeti Népegészségügyi központ üzemeltetési előírásai, javaslatai: 

 

1)            A bemenő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot. A hálózati típusok kizárólag 

ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethetők. A ballonos típusokhoz használt ballonos 

víznek, származásától függően meg kell felelnie a vonatkozó (ivóvíz, ásványvíz stb.) rendeletek 

követelményeinek.  

2)            A ballonos vizet előállító töltőüzemnek rendelkeznie kell 12 órán belül végzett 

mikrobiológiai vizsgálatok eredményeivel. A ballonos víz tárolása és felhasználása során be kell 

tartani a címkén feltüntetett utasításokat (tárolás módja, felhasználási idő stb.). 

3)            A beüzemelést, a kezdeti és rendszeres fertőtlenítést, karbantartást a forgalmazónak 

szervizszolgáltatásként kell biztosítania a felhasználó részére. 

4)            A berendezéseket beüzemeléskor, valamint legalább 3 havonta fertőtleníteni kell. 

Fertőtlenítés, illetve karbantartás során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel a 

201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes 

rendeletben leírtaknak. 

5)            Beüzemelés után a terméket át kell öblíteni, legalább 2-2 liter víz kifolyatása javasolt 

minden víztípusól. Hosszabb (1-2 nap) üzemszünet előtt a berendezést át kell öblíteni, legalább 2-2 

liter kifolyatása szükséges mindegyik víztípusból. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve 

ételkészítési céllal felhasználni nem szabad.  

6)            Amennyiben a hálózati vízadagoló típusok előtt vízkezelő egységet alkalmaznak, erre a 

célra kizárólag ivóvízbiztonsági engedéllyel rendelkező ivóvíz utótisztító kisberendezés, töltet 

alkalmazható, annak engedélyében szereplő alkalmazási feltételek betartása mellett.  

7)         A termékek közintézményekben történő, valamint közösségi célú alkalmazását az alábbi 

kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasoljuk: 

- az alkalmazást a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságnak be kell jelenteni; 

- egészségügyi intézményben a termék alkalmazását nem javasoljuk;  

- legalább havonta történő fertőtlenítési gyakoriság javasolt; 

- a kezelt víz minőségét rendszeresen, legalább 6 havonta vizsgáltatni szükséges arra akkreditált 

laboratóriummal, a javasolt vizsgálati paraméterek: telepszám 22°C, Pseudomonas aeruginosa, 

ammónium, nitrit; 

- a kezelt víznek a vizsgált paraméterek szempontjából meg kell felelnie a 201/2001. (X.25.) 

Kormányrendelet 1. mellékletében szereplő minőségi előírásoknak, telepszám 22°C tekintetében 

alkalmazandó beavatkozási határ 1000 TKE/ml; 

- az elvégzett laboratóriumi vizsgálati eredményeket a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságnak 

és másolatban az NNK-nak meg kell küldeni, nem megfelelő eredmények esetén a szükséges 

beavatkozásokat soron kívül el kell végezni (pl. fertőtlenítés); 

- az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni; 

- a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető 

legyen; 

- ballonos típusok esetén a berendezést és a berendezés ellátását biztosító ballont hűvös, napfénytől 

védett helyen kell tárolni, vízfogyástól függetlenül 2-3 napot követően a ballont le kell cserélni, a 

ballonban maradt víz ivóvízként történő felhasználása nem javasolt. 

8)         A termékek munkahelyeken történő alkalmazását az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek 

betartása mellett javasoljuk: 

- egészségügyi intézményben a termék alkalmazását nem javasoljuk;  

- legalább havonta történő fertőtlenítési gyakoriság javasolt; 

- az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni; 

- a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető 

legyen; 

- ballonos típusok esetén a berendezést és a berendezés ellátását biztosító ballont hűvös, napfénytől 

védett helyen kell tárolni, vízfogyástól függetlenül 2-3 napot követően a ballont le kell cserélni, a 

ballonban lévő víz ivóvízként történő felhasználása nem javasolt. 


